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JALUZILI OFiS BOLME SISTEMLERI o _ _ YARI KAPALI OFiS BOLME SISTEMLERI

Jaluzili ofis bélme sistemlerinde, tasiyici aliminyum profiller, cift tarafli cam takilabilecek sekilde tasarlanmistir. Kullanim maksadina gére taslyici aliminyum profiller, gerek jaluzili ofis bdlme profilinden, gerekse standart veya

Istenilen ebatlara goére, cam kalinhk 6l¢isi ayarlanabilir. Sistemde ses yalitimi, Ust seviyededir. Gerektigi 6zel ebatta aliminyum profillerden imal edilebilir. Ses yalitimi ve gérinti kontrolt saglanabilir.

bélimlerde, iki cam arasina jaluzi perde uygulanabilir. Tasiyici aluminyum profiller, istenilen RAL kodunda Genelde tercih edilen sistem, alttan 90 cm kapali olanidir. Kullanilacak yerin durumuna

ve desenlerde boyanabilir. goére, Ustten kapali sistem de olusturulabilir. Olusturulacak kapali b&élim, istenilen renk ve desende
cam (film kaplama, kumlama) veya MDF - Suntalam kullanilarak uygulanabilir.
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Ulusal Tekstil Yekpare camli bélme Jaluzili ofis b6lme
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SEPERATOR OFiS BOLME SISTEMLERI (Kisa Bolme)

Bazi isyerlerinde, sadece calisma alanlarinin bélimlenmesi amaciyla ofis bélme sistemleri tercih
edilmektedir. Béyle durumlarda seperator ofis bélme sistemi kullanilir. Bu sistemin boyu yaklasik insan boyunda
olmakla birlikte, bazi uygulamalarda biraz daha ylksek veya biraz daha algak yapilabilir. Ofis 1sitma ve
sogutmalarinda, icerideki havanin 1si dengesi bu sayede esit olarak korunmus olur. Jaluzili ofis bélme profilinde
iki cam arasi jaluzi, sistem seri aliminyum profillerde ise Isicam arasi jaluzi perde kullanilabilir.
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Esenler Belediyesi - Ofisler

OFiS BOLME SISTEMLERI

YEKPARE CAMLI OFiS BOLME SiSTEMLERI

Mumkin olan en genis goris acisini elde etmek icin, biyik ebatli camlarin birlestirme aparatlariyla bir araya
getiriimesiyle olusur. Hatta bazi ofis bélmelerinde eger 6l¢i cam boyunu kurtariyorsa, komple tek parga cam
kullanilabilir. Bu sistemde kullanilan camlar, profilin icine montajlanarak sabitlenir. Ayrica bir tutucu aparat
kullanilmaz. ikili caml uygulamalarda, iki cam arasina jaluzi uygulanabilir.
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Ozel logo yada farkl tasarimlar yapilabilir.
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TRANSPARAN OFiS BOLME SiSTEMLERI KAPI VE PENCERE PROFILLERI iLE YAPILAN OFiS BOLME SiSTEMLERI

Transparan cephenin montaj detaylarini icerir. Yani blylk ebatli camlar, spider paslanmaz aparatlar ve profillerle Klasik aliminyum kapi ve pencere profilleriyle yapilan uygulamalardir.

sabitlenir. Distan goériinim olarak, yekpare camli ofis bélme sistemine benzemekle birlikte, camlar icin ekstra kasa Bu sistemde tek cam, ¢ift cam, mdf vb. malzemeler kullanilabilir.

yerine, paslanmaz profiller ve manet tutucular kullanilir. Oldukga estetik bir gériinime sahiptir. Ofis bélmeleri icin tasarlanmis olan, 6zel profillerin yayginlasmasiyla kullanim alani daralmistir.
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Ulusal Tekstil Birey Dersaneleri

Hoppe ofis kapi kolu

Kapi Uygulama ve Ayrintilari Rondo ofis kapi kolu
Ozel logo yada farkli tasarimlar yapilabilir.







