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Neden aliminyum panjur?

Mevsimsel etkilerin minimuma indirilmesi (1s1 izolasyonu), bina
disi ses kirliligini kismi olarak engelleme (ses izolasyonu),
6zellikle pencerelerin glinesin direk etkilerinden korunmasi,
istenildiginde perde gibi kullanilabilmesi ve kullanim pratikligi
gibi pek ¢ok 6zellik, motorlu konut panjurlarini evlerimizin
vazgecilmezi haline getirmistir.

Aliminyum Malzeme, Politretan Dolgu ile
Isi ve Ses izolasyonu.

Guvenlik, Estetik ve Konforun Birlestigi Urdnler,

2 Y1l Garantili Motor Sistemleri.

Havalandirma deligi
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TUP MOTOR VE UZAKTAN KUMANDALI PANJUR DETAYLARI
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01 Tup Motor (TYP)

02 Sekizgen Boru

03 Kutu (Altiminyum 6n ve arka kutu)
04 Yan Kapak (plaketli)

05 Celik Rulman

06 Boru Basi

07 “U” Baghgi

Coklu Uzaktan Kumanda
(12 adet Panjur icin)

Dilediginiz Renk Secenekleri...

PROFIL VE KUTU RENK TABLOSU

08 Kontrol Butonu

09 Celik Aski

10 Boru Bilezigi

11 Reduktor Bashgi

12 Yan Kapak Rulman Plaketi
13 Yan Kapak Motor Plaketi
14 Rediktor Kolu

Hem celik,
hemde isi
yalitimli!

Metalik Gri

Acik Ahsap

Koyu Ahsap

*RAL KODUNDA ISTEN

RENKLER | RAL RENKLER |[RAL
NO NO
Beyaz 9016 Krem 1015 Kirgilli Gri
Gri 7038 | Koyu Bej Kircill Bordo

Kahve - 8014

Maun Ahsap Kircilli Yesil

9006 | Acik Bej Mat Beyaz

Yosun Yesili

Rustik Ahsap

Siyah Kahve

Altin Mese

- - | Oregon Gami
ILEN RENK SECENEGINDE YAPILIR

RENKLER |RAL

NO




SE-62 PROFIL

Altiminyum ekstriizyon profil lamel

Nominal kalinlik 13,13mm
kapama yiizeyi 62,5mm
Agirlik(m2) -8,00kg
Maks. kullanym lgileri 5x3m
1m yiikseklikte

profil adeti 16 (slats)

Standart tretim uzunlugu ~ 6.5m

Kiigiik ebatli pencerelerde SE- 45
ekstriizyon profil kullanilabilir.

SL-41 PROFIL
Polidretan dolgulu,
havalandirma delikli (AHO)
veya deliksiz (AWH)

Nominal kalinlik 8,7 mm
Kapama yuzeyi 41 mm
Agirlik(m2) -2,98 kg

Maks. kullanim 6lcileri ~ 2,70x2m
1m yiikseklikte

profil adeti 24,39 (slats)
Standart tiretim uzunlugu 6.5m

SL-39 PROFIL
Poliliretan dolgulu,
havalandirma delikli (AHO)
veya deliksiz (AWH)

Nominal kalinlik 8.9 mm
Kapama yizeyi 39 mm
Agirlik(m2) -2,46 kg
Maks. kullanim élgiileri 260x2m
1m yiikseklikte

profil adeti 25,64 (slats)
Standart tiretim uzunlugu 6.5m

SL-45 PROFIL
Politiretan dolgulu,
havalandirma delikli (AHO)
veya deliksiz (AWH)

Nominal kalinlik 8.7mm
Kapama yuzeyi 45mm
Agirlik(m2) -2,71kg

Maks. kullanim élgiileri 2,80x2m
1m yiikseklikte

profil adeti 22,22 (slats)
Standart tiretim uzunlugu 6.5m

SL-55 PROFIL
Politiretan dolgulu,
havalandirma delikli (AHO)
veya deliksiz (AWH)

Nominal kalinlik 12,3 mm
Kapama yiizeyi 55 mm
Agirlik(m2) -3,58 kg

Maks. kullanim éiglileri ~ 3,4x2,2 m
1m ylkseklikte

profil adeti 18,18 (slats)
Standart diretim uzunlugu 6.5m

SL-56 PROFIL

Politiretan dolgulu,
havalandirma deliksiz (AWH)

Nominal kalinlik 13,1 mm
Kapama yuzeyi 56 mm
Agirlik(m2) -2,97 kg

Maks. kullanim 6lcleri  3,40x2,40 m
1m ylikseklikte

profil adeti 10 (slats)
Standart (iretim uzunlugu 6.5m
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Monoblok Panjur Sistemi

Monoblok panjur sistemi gizli panjur olarak bilinir. Pencerenin Uzerine montaj yapilarak, kutu blimdnun bina
icinde kalmasi saglanir. Binanin dis cephesinden bakildiginda diz ve estetik gériinim sergiler. Uzaktan
kumanda veya sabit buton kontrollU olarak kullanilabilir.

Panjur Kutusu

Yalitim Bariyeri

A | Sekizgen Galvaniz Boru

Havalandirma Delikleri

Pencere Profili

Isicam

Yan Dikme Profili

Profil Tapasi

Panjur Profili
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Distan Takmali Panjur Sistemi

Adindan da anlasilacagi gibi, pencerelerin disa bakan yiizeylerinde uygun alana montaj yapilr.

Panjurun kutu bélimu, bina dis yizeyinde kalir. Bu tarz panjur uygulamalarinin tercih sebebi, pencere
boylarinin miimkuin oldugunca yiksek tutulmak istenmesidir.

Ayni zamanda, mevcut pencerelere sonradan panjur yapilmak istenmesi durumunda tercih edilir.
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